Betrieb des Stepperfocusers 2 mit CCDSoft
(Ab Version 5.00)
Die Integration in CCDSoft ist etwas komplizierter als bei anderen Programmen. Grundsätzlich bietet zwar CCDSoft auch die Möglichkeit einen Focuser mittels Robofocus-Protokoll anzusteuern, doch leider sind die Robofocus-Features, die in CCDSoft integriert sind bei weitem nicht vollständig. Es fehlt zum Beispiel die Temperaturkompensation und auch ein Betrieb mit einer anderen Baudrate als 9600baud am COM Port ist nicht möglich. Grundsätzlich lässt sich der Stepperfocuser aber auch mit dem CCDSoft internen Robobfocus-Einstellungen betreiben, wenn im Stepperfocuser eine Firmware mit 9600baud eingespielt ist. Es gibt aber auch eine andere Möglichkeit, die weitaus komfortabler ist und im Folgenden beschrieben werden soll.

Hierzu sind ein paar Vorarbeiten nötig. CCDSoft verfügt über eine eigene FocusAPI, mit der Hersteller Ihre Focuser in CCDSoft integrieren können, wenn sie an diese API ankoppeln. Die FocusAPI befindet sich in der Regel im Verzeichnis 

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\System\FocusAPI.dll

Diese Datei ist zunächst einmal umzubenennen (z.B. FocusAPI.orig) oder anderweitig zu sichern (CCDSoft Original API). 

Als nächstes muss man im Internet am besten die aktuellste ASCOM Version herunterladen und Installieren. Die ASCOM-Dateien finden sich, soweit man nichts anderes angegeben hat, im Verzeichnis

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\ASCOM 

Im Unterverzeichnis

C:\Programme\Gemeinsame Dateien\ASCOM\Focuser\CCDSoft Focuser Plugin
befindet sich eine ASCOM-fähige FocusAPI.dll und eine Datei ReleaseNotes.htm. Die FocusAPI.dll wird nun in das verzeichnis kopiert in dem sich die originale (umbenannte oder gesicherte) FocusAPI.dll befunden hat. 

Nun kann CCDSoft gestartet werden. Es verwendet ab sofort die neue FocusAPI, die eine interne Schnittstelle zu ASCOM zur Verfügung stellt.

Einstellungen in CCDSoft

Beim Focusertyp wird nun in CCDSoft die FocusAPI ausgewählt.
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Mit Klick auf Settings wird das Konfigurationsfenster der API geöffnet.
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Dieses beinhaltet nun im Gegensatz zur original API einen Button Choose. Klickt man auf diesen, so öffnet sich das von ASCOM gewohnte Focuser-Auswahlfenster.
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Hier ist für den Stepperfocuser RoboFocus Control Programm zu wählen. Dieses wird auch mit einem Klick auf den Button Properties gestartet.
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Über den Button Config kann nun der Focuser konfiguriert werden. Hierzu findet man eine ausführliche Anleitung in der Beschreibung des RoboFocus unter ASCOM.
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In CCDSoft kann man nun die Funktionen des Stepperfocusers nutzen. 

[image: image6.png]& LS
ot | Takelmage. Foous Tock | Autguide | Colr | Autosave|

Exposure. Sublrame Bin Graph  Imager

Seconds [1.00 I 0n See. || |[7 =] |[Shaness ]| ¢ Auoguicer

Delay (5} 000 = Mave telescape- Take Image
fove focus: N

i wile) —
In || Out| 1747 — S Clear Graph

© smal LA | 5 poryinuous EEE

Imager _[No
Autoguider|[No




Ein Klick auf die Fokus Tasten In und Out bewegt den Focuser. Hier mal auf den Wert 1747. Im Hintergrund läuft neben CCDSoft das RoboFocus-Controlprogramm. Auch über dieses ist natürlich eine Steuerung des Focusers möglich. CCDSoft greift nur über eine ActiveX-Schnittstelle auf dieses Programm zu. Daher zeigt auch das Robofocus-Controlprogramm die gleiche Fokuserposition  wie CCDSoft an.
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